
Öffnungsrichtung /
Einbausituation siehe Türliste!!

Innentürelement Holzrahmentür aus Türblatt und Zarge, als Drehflügeltür, 2-flügelig,
einfach gefälzt, flächenbündig, als barrierefreie Ausführung DIN 18040,

mit Massivholzstockzarge mit umlaufender Zierbekleidung, mit feststehendem Oberlicht,
mit Türblatt mit einer transparenten/transluzenten Füllung, 
variierende Öffnungsrichtung, variierende Orientierung (teilw. gespiegelt), variierende Wanddicken
variierende bauphysikalische Anforderungen, variierende Ausstattung,
variierende Brandschutzanforderungen

alle Kanten mit Rundungsradius 2mm

vorgerichtet für Schloss/Elektronikbeschlag/Schließanlage

IT-Typ 3.1
Öffnungsrichtung /
Einbausituation siehe Türliste!!

Innentürelement Holzrahmentür aus Türblatt und Zarge, als Drehflügeltür, 2-flügelig,
einfach gefälzt, flächenbündig, als barrierefreie Ausführung DIN 18040,

mit Massivholzstockzarge mit umlaufender Zierbekleidung, mit feststehendem Oberlicht,
mit Türblatt mit einer transparenten/transluzenten Füllung, 
variierende Öffnungsrichtung, variierende Orientierung (teilw. gespiegelt), variierende Wanddicken
variierende bauphysikalische Anforderungen, variierende Ausstattung,
variierende Brandschutzanforderungen

alle Kanten mit Rundungsradius 2mm

vorgerichtet für Schloss/Elektronikbeschlag/Schließanlage

IT-Typ 3.2
Öffnungsrichtung /
Einbausituation siehe Türliste!!

Innentürelement Holzrahmentür aus Türblatt und Zarge, als Drehflügeltür, 2-flügelig,
einfach gefälzt, flächenbündig, als barrierefreie Ausführung DIN 18040,

mit Massivholzstockzarge mit umlaufender Zierbekleidung, mit feststehendem Oberlicht, mit feststehenden Seitenteilen
mit Türblatt mit einer transparenten/transluzenten Füllung, 
variierende Öffnungsrichtung, variierende Orientierung (teilw. gespiegelt), variierende Wanddicken
variierende bauphysikalische Anforderungen, variierende Ausstattung,
variierende Brandschutzanforderungen

alle Kanten mit Rundungsradius 2mm

vorgerichtet für Schloss/Elektronikbeschlag/Schließanlage

IT-Typ 3.3
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Innentürelement Holzrahmentür aus Türblatt und Zarge, als Drehflügeltür, 1-flügelig,
einfach gefälzt, flächenbündig, als barrierefreie Ausführung DIN 18040,

mit Massivholzstockzarge mit umlaufender Zierbekleidung, mit feststehendem Oberlicht, mit feststehendem Seitenteil,
mit Türblatt mit einer transparenten/transluzenten Füllung, 
variierende Öffnungsrichtung, variierende Orientierung (teilw. gespiegelt), variierende Wanddicken
variierende bauphysikalische Anforderungen, variierende Ausstattung,
variierende Brandschutzanforderungen

alle Kanten mit Rundungsradius 2mm

vorgerichtet für Schloss/Elektronikbeschlag/Schließanlage

Öffnungsrichtung /
Einbausituation siehe Türliste!!

IT-Typ 3.4 Öffnungsrichtung /
Einbausituation siehe Türliste!!

Innentürelement Holzrahmentür aus Türblatt und Zarge, als Drehflügeltür, 2-flügelig,
einfach gefälzt, flächenbündig, als barrierefreie Ausführung DIN 18040,

mit Massivholzstockzarge mit umlaufender Zierbekleidung, mit feststehendem Oberlicht,
mit Türblatt mit einer transparenten/transluzenten Füllung, 
variierende Öffnungsrichtung, variierende Orientierung (teilw. gespiegelt), variierende Wanddicken
variierende bauphysikalische Anforderungen, variierende Ausstattung,
variierende Brandschutzanforderungen

alle Kanten mit Rundungsradius 2mm

vorgerichtet für Schloss/Elektronikbeschlag/Schließanlage

IT-Typ 3.5
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Architekt

AFRM201
Neubau der Anne Frank Realschule plus
in Montabaur

Übersicht Türtypen
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Ausführungsplanung
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DATUM NAME GEGENSTAND DER ÄNDERUNG

H/B = 594 / 841 (0.50m²) Allplan 2025H/B = 594 / 841 (0.50m²) Allplan 2025
Projekt Verfasser Phase DT Ebene Laufende Nr. Index Status
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