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Boden: Fliesen und Abdichtung neu
Wand: Fliesen neu
Decke: Abhang neu

U= 11.17 m
7.68 m²
2.16_WC B

2.18_WC D
3.15 m²
U= 8.54 m
Boden: Fliesen neu
Wand: Fliesen neu

6.11 m²
2.17_WC H

U= 13.66 m
Boden: Fliesen neu
Wand: Fliesen neu
Decke: Abhang neu

2.7_Waschbereich

2.9_Duschbereich

2.6_Fechtmeister

2.12_Technik

2.1_Fechthalle

2.8_WC

LH = 3,07m

2.3_Umkleide I

Wand: Putz gestrichen
Decke: Putz gestrichen
LH = 3,065m

Boden: Fliesen
U= 33.79 m
67.11 m²
2.2_Aufenthalt

2.4_Umkleide II

Boden: Fliesen
U= 70.83 m
66.74 m²
2.10_Flur

Wand: Buntsteinputz
Decke: roh gestrichen

3.17 m²
U= 8.29 m
Boden: Fliesen neu
Wand: Fliesen neu
Decke: roh gestrichen

9.44 m²
U= 12.29 m
Boden: Fliesen neu
Wand: Fliesen neu

U= 9.79 m
Boden: Fliesen und Abdichtung neu
Wand: Fliesen neu
Decke: roh gestrichen

5.52 m²

22.41 m²
U= 19.79 m
Boden: Fliesen
Wand: Putz gestrichen
Decke: roh gestrichen
LH = 3,065

U= 17.54 m

Wand: Putz gestrichen
Decke: roh gestrichen
LH = 3,075

2.5_Geräte

Boden: Fliesen

15.23 m²

15.23 m²
U= 17.54 m
Boden: Fliesen
Wand: Putz gestrichen
Decke: roh gestrichen
LH = 3,085

22.41 m²
U= 19.79 m
Boden: Fliesen
Wand: Putz gestrichen
Decke: roh gestrichen
LH = 3,065

2.11_Batterie und SILI
3.29 m²
U= 7.30 m
Boden: Fliesen
Wand: Putz gestrichen
Decke: roh gestrichen

52.73 m²
U= 30.32 m
Boden: Fliesen
Wand: Putz gestrichen
Decke: Roh gestrichen
LH = 3,07m

Decke: roh gestrichen

2.13_Waschbereich

2.14_Duschbereich

Decke: Abhang neu

2.15_WC
3.17 m²

Decke: roh gestrichen
Wand: Fliesen neu
Boden: Fliesen neu
U= 8.29 m

5.16 m²
U= 9.56 m
Boden: Fliesen und Abdichtung neu
Wand: Fliesen neu
Decke: roh gestrichen

7.40 m²
U= 10.99 m
Boden: Fliesen neu
Wand: Fliesen neu
Decke: roh gestrichen

U= 96.19 m
Boden: Sportboden Bestand
Wand: Holz Bestand
Decke: Holz Bestand

559.29 m²}
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Sanierung 
Sanitärbereiche

ca. RW
Panik

Metalltreppe neu
19 Stg. 17.5 / 28.0

A

Querzugverstärkung gem. stat. 
Berechnung in allen Dachbindern.
8 Stk. pro Binder
l = 1,16 m

Querzugverstärkung gem. stat. 
Berechnung in allen Dachbindern.
8 Stk. pro Binder
l = 1,16 m

Querzugverstärkung gem. stat. 
Berechnung in allen Dachbindern.
8 Stk. pro Binder
l = 1,16 m

Querzugverstärkung gem. stat. 
Berechnung in allen Dachbindern.
8 Stk. pro Binder
l = 1,16 m

Detail K
Bodenablauf

Abbruch 
Vormauerziegel

Abbruch 
Vergrößerung Türöffnung
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Holzverkleidung d=4,5 cm
Teppich d=1,0 cm

Holzverkleidung d=4,5 cm
Teppich d=1,0 cm

Leimbinder UK ca. 4 m
UK Abhangdecke ca. 4.70 m
b/h = 20/ 70
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Austausch Fenster 
U-Wert 0,90 gem. GEG Berechnung
Festverglasung TRAV

Tür Neu
U-Wert 1,30 gem. GEG Berechnung
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ca. 5.495

Profilierte Fassadentafel in Farbwechsel
ca. 15.185

Glatte Fassadentafel in Farbe bronze
ca. 12.72

Profilierte Fassadentafel in Farbwechsel

Wandaufbau Ost
Dämmung Fassade - Mineral. und pflanzl. 
Faserdämmstoff d= 16cm WLG 035
Profilierte Alu-Fassadentafel, 
vertikale Verlegung in Farbwechsel
Produkt Kalzip TF R 37/800 o. glw. 

Dämmung im Bereich Stützen
Mineral. und pflanzl. 
Faserdämmstoff d= 12 cm 
WLG 032

Dämmung im Bereich Stützen
Mineral. und pflanzl. 
Faserdämmstoff d= 12 cm 
WLG 032

Dämmung im Bereich Stützen
Mineral. und pflanzl. 
Faserdämmstoff d= 12 cm 
WLG 032

Dämmung im Bereich Stützen
Mineral. und pflanzl. 
Faserdämmstoff d= 12 cm 
WLG 032

Dachaufbau NEU
-Harte Bedachung (PV-Anlage Neu)
-Abdichtung PVC - Glasvlies
 mech. Befestigung aus Edelstahl, "korrosionsbeständige Befestiger"
-PUR/PIR-Hartschaum mit gasdiffusionsdichter Schicht 
 d= 16 cm (DIN 13165_ WLG 024)
-Dampfsperre Neu
-Holzschalung Neu auf bestehendem Dachaufbau
-Abbruch der alten Mineralwolle

Leimbinder UK ca. 4 m
UK Abhangdecke ca. 4.70 m
b/h = 20/ 70

Leimbinder Mitte UK ca. 5.50 m
UK Abhangdecke ca. 6.70 m
b/ h = 20/ 120

Abbruch Stb.-Treppe
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Durchgang zur
CGM Arena

3.95 1.24 30 27.905

20 51 4.605 405 4.595 405 4.595 405 4.595 405 4.595 405 5.105 1.385 48 53 20

30.875 1.285 1.26

33.42

20 51 3.22 1.405 385 4.595 405 4.595 405 4.595 405 4.595 405 6.97 53 18

Wandaufbau Süd
Abbruch Vormauerziegel
Dämmung Fassade - Mineral. und pflanzl. 
Faserdämmstoff d= 16 cm WLG 035
Profilierte Alu-Fassadentafel, 
vertikale Verlegung in Farbwechsel,
Produkt Kalzip TF R 37/800 o. glw. 

Wandaufbau Nord
Abbruch der alten Verkleidung
Dämmung Fassade - Mineral. und pflanzl. 
Faserdämmstoff d= 16cm WLG 035
Profilierte Alu-Fassadentafel, 
vertikale Verlegung in Farbwechsel,
Produkt Kalzip TF R 37/800 o. glw. 

Wandaufbau West
Abbruch der alten Verkleidung
Dämmung Fassade - Mineral. und pflanzl. 
Faserdämmstoff d= 16cm WLG 035
Profilierte Alu-Fassadentafel, 
vertikale Verlegung in Farbwechsel,
Produkt Kalzip TF R 37/800 o. glw. 

Wandaufbau Ost
Abbruch der alten Verkleidung
Dämmung Fassade - Mineral. und pflanzl. 
Faserdämmstoff d= 16cm WLG 035
Glatte Alu-Fassadentafel Farbe Bronze, vertikale Verlegung
Produkt Kalzip FC 30/400/1,0mm o. glw. 

Wandaufbau Ost
Abbruch der alten Verkleidung
Dämmung Fassade - Mineral. und pflanzl. 
Faserdämmstoff d= 16cm WLG 035
Profilierte Alu-Fassadentafel, 
vertikale Verlegung in Farbwechsel
Produkt Kalzip TF R 37/800 o. glw. 

GK-Ständerwand neu

Beton bewehrt Bestand

Mauerwerk Bestand

neu

Abbruch

RB
MW
DD
BD
WS
UZ/ ÜZ
SW/ RW

Ringbalken
Mauerwerk
Deckendurchbruch
Bodendurchbruch
Wandschlitz
Unterzug/ Überzug
Schmutzwasser/ Regenwasser

Alle Maße sind vor Ort auf der Baustelle zu prüfen!
Bei Abweichungen ist unverzüglich die Bauleitung
zu informieren!

Alle Höhenangaben ab OK FFB!

H/B = 841 / 1189 (1.00m²) Allplan 2021

aweDämmung gemäß GEG - Berechnungc

Energetische Sanierung Fechthalle
Jupp-Gauchel-Straße 10
56075 Koblenz-Oberwerth

Zentrales Gebäudemanagement
Bahnhofstraße 47
56068 Koblenz

24.02.2026
awed Profilierte und glatte Alufassadentafel - vertikale Verlegung gemäß BH 07.07.2026

Bauherr
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Index Projekt-Nr. Plan-Nr.
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Planinhalt

Datum geprüftgezeichnet

Maßstab

Datum

Datum Unterschrift

Unterschrift

   Hohenzollernstraße 127
   56068 Koblenz
   Fon 0261 39 07 83 60
   Fax  0261 39 07 84 70

Status

Index Datum NameÄnderung
a
b

Vorwände ergänzt/ Lüftung außen
Lüftungsgerät angepasst

09.02.2023
11.04.2023

cme
cme

Grundriss Ebene 2

Ausführungsplanung (ohne Technik)

1:50

27.01.2023 dha / cme

2215

cme

WP 02
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