
DA

UG

DG

Technik / Lager

EG

Putzraum
-1.09

WC D
-1.05

WC H
-1.06

WC D
-1.05

Lüftungshaube 

DN 100
J = 1.00 %
RS = 174.44 m ü NN
Qtot = 2,00 l/s

DN 100
J = 1.00 %
RS = 174.42 m ü NN
Qtot = 2,00 l/s

DN 100
J = 1.00 %
RS = 174.39 m ü NN
Qtot = 2,17 l/s

DN 100
J = 1.00 %
RS = 174.45 m ü NN
Qtot = 2,00 l/sDN 100

J = 1.00 %
RS = 174.39 m ü NN
Qtot = 2,81 l/s

DN 100
J = 1.00 %
RS = 176.68 m ü NN
Qtot = 2,00 l/s

DN 100
J = 1.00 %
RS = 174.42 m ü NN
Qtot = 2,00 l/s

RSTH = 175,98 NHN

±0,00 = +178,00m ü. NN

-3,00 = +175,00m ü. NN

WC Barrierefrei
-1.10

DN 100
J = 1.00 %
RS = 174.43 m ü NN
Qtot = 1,01 l/s

DN 100
J = 1.00 %
RS = 174.43 m ü NN
Qtot = 2,00 l/s

DN 100
J = 1.00 %
RS = 174.37 m ü NN
Qtot =0,89 l/s

DN 100
J = 1.00 %
RS = 174.41 m ü NN
Qtot =0,80 l/s

Putzraum
-1.09

WC Barrierefrei
-1.10

Technikraum
-1.07

DN 90
J = 1.00 %

DN 50
J = 1.00 %

WC
00.06

D
N

90

DN 70
J = 1.00 %

DN 50
J = 1.00 %

DN 70
J = 1.00 %

DN 50
J = 1.00 %

DN 90
J = 1.00 %

DN 90
J = 1.00 %

WC H
-1.06

DN 70
J = 1.00 %

DN 50
J = 1.00 %

DN 90
J = 1.00 %

Technikraum
-1.07

Mensa Technik / Lager

DA

EG

Hebenanlage

Lüftungshaube Lüftungshaube 

WC H
-1.06

DN 100
J = 1.00 %
RS = 174.36 m ü NN
Qtot =3,2 l/s

DN 125
J = 1.00 %
RS = 174.34 m ü NN
Qtot =3,30 l/s

DN 90
J = 2.00 %
OK = -6,9 cm ab UKRD
Qtot = 1,25 l/s

DN 70
J = 2.00 %
OK = -5,5 cm ab UKRD
Qtot = 0,89 l/s

DN 90
J = 2.00 %
OK = -15,7 cm ab UKRD
Qtot = 1,25 l/s

DN 90
J = 2.00 %
OK = -19,6 cm ab UKRD
Qtot = 1,40 l/s

DN 100
J = 2.00 %
OK = -21.1 cm ab UKRD
Qtot = 1,66 l/s

DN 100
J = 2.00 %
RS = 176.9 m ü NN
Qtot = 1,66 l/s

DN 125
J = 1.00 %
RS = 176.72 m ü NN
Qtot =3,30 l/s

DN 150
J = 1.00 %
RS = 173.33 m ü. NN
Qtot = 5,96 l/s

Fettabscheider + Probeentnahmeschacht
Übergabeschacht Absturzschacht

RSTH = 175,98 NHN

SD = 176,3 m ü. NN
SS = 173,4 m ü. NN

Anschluss an Kanal

DN 125
J = 1.00 %
RS = 176.65 m ü NN
Qtot =5,26 l/s

DN 100
J = 1.00 %
RS = 176.67 m ü NN
Qtot =2 l/s

DN 150
J = 1.00 %
RS = 176.61 m ü NN
Qtot =5,26 l/s

DN 150
J = 1.00 %
RS = 176.61 m ü NN
Qtot =1,66 l/s

RS = 173.82 m ü. NN
Qtot = 0,7 l/s

DN 150
J = 1.00 %
RS = 173.48 m ü. NN
Qtot = 5,96 l/s

DN 150
J = 1.00 %
RS = 175.12 m ü NN
Qtot =5,26 l/s

DN 150
J = 1.00 %
RS = 176.58 m ü NN
Qtot =5,26 l/s

DN 125
J = 1.00 %
RS = 174.34 m ü NN
Qtot =3,30 l/s

DN 90
J = 1.00 %

DN 90
J = 1.00 %

DN 70
J = 2.00 %
OK = -17,6 cm ab UKRD
Qtot = 0,8 l/s

DN 70
J = 2.00 %
OK = -16,7 cm ab UKRD
Qtot = 0,8 l/s

D
N

70

D
N

90

D
N

70

Aufwärmküche
00.10

DN 50DN 90DN 90
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